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 -с родного коромысла зажав в тисках штырем и молотком сбили пяточку, которую в последствии и приварили к концу штока который внутри коробки [image: image2.jpg]



-шток родной, только перевёрнут. Со второй стороны штока приварена пяточка которая входит в зацепление с головками штоков (в механизме выбора передач),пяточка приваривается после полной установки направляющей трубки с основанием на корпусе коробки, и подгоняется по месту, пришлось подложить толстую шайбу. Поворот пяточки ограничивали , приваркой к ней «усиков»

-пространство ограничено и ось штока необходимо прижать как можно ближе к левой стенке.

-у токаря заказали втулочку-трубочку под сальник и две втулки меднографитовые д16/Д20(купили комплект для Ваз 08).Привариваем к ней платформу из тройки. [image: image3.jpg]



 -срезаем рёбра жёсткости у площадки на кожухе,
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-Наметили отверстия под болты, и шток, просверлили, нарезали резьбу М8 в кожухе, вкрутили изнутри с герметиком болты, закрепили платформу с втулкой на прокладку из паронита с герметиком на гайки. 
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Вот всё в сборе!
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ДВС поставлен, карданы закреплёны, осталось  выставить паука и  установить кулису восьмёры.
ПС: Ньюансы есть и поначалу вроде непонятно , как делать, но разобраться можно и это того стоит!
Помогу в переделке если надо советом или делом. romanpyankov@yandex.ru
